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Проектирование, изготовление и комплексная

                                               поставка промышленного оборудования

                                                      (812) 332-19-30, kdk-eco@mail.ru                          
_______________________________________________________________________ 

Опросный лист по выбору газоочистного оборудования 
ООО «КДК-ЭКО»
	Название организации
	

	Контактное лицо (должность, телефон, ФИО)
	

	Телефон, факс, E-mail, сайт
	


Описание технологического процесса и характеристики

 очищаемого газа (воздуха)

	№ п/п
	Вопросы
	Ответы

	1
	Вид производства, краткое описание технологического процесса
	

	2
	Существующее газоочистное оборудование (если есть), его характеристики
	

	3
	Объемный расход воздуха, поступающего на очистку, м3/час (мин., макс., норма):
	

	4
	Температура газов на входе в установку газоочистки, 0С (мин., макс., норма, точка росы):
	

	5
	Характеристики газа (коррозионное воздействие, химическая активность, воспламеняемость, взрывоопасность, влажность, другие свойства):
	

	6
	Химический состав газа и процентное содержание компонентов (CO, SO2, SO3, NOx, HF, HCL и др.)
	

	7
	Концентрация пыли на входе в установку газоочистки, г/м3:
	

	8
	Требуемая концентрация пыли на выходе из установки газоочистки, мг/м3:
	

	9
	Характеристика взвешенных в воздухе частиц:
- химический состав;
- фракционный (дисперсный) состав;
- плотность;
- насыпная плотность;
- угол естественного откоса;
- гигроскопичность;
- слипаемость;
- абразивность;
- возгораемость;
 - взрывоопасность;
	

	10
	Наличие искр в газовоздушном потоке:
	

	11
	Плотность пыли насыпная и уплотненная, кг/м3
	

	12
	Система пылевыгрузки:

- способ удаления (ручной, автоматический, периодический, непрерывный);
- требуемая отметка до фланца пылевыгрузки

- устройство пылевыгрузки (ручная пылевая задвижка, «двойная мигалка», шлюзовый затвор;
	

	13
	Предполагаемое размещение системы газоочиски (в помещении (отапливаемом, неотапливаемом),  на открытой площадке)

- размеры площадки (другие габаритные требования под размещение фильтра;

- необходимость в опорной эстакаде, площадках обслуживания).
	

	14
	Допустимое падение давления газа в газоочистном оборудовании (гидравлическое сопротивление газоочистки), Па
	

	15
	Типы существующих или запроектированных вентиляторов и их характеристики:
	

	16
	Наличие сжатого воздуха, давление, качество очистки и осушки:
	


Максимальное заполнение данного опросного листа гарантирует 100% правильность подбора пылегазоочистного оборудования. 
Заполненный опросный лист Вы можете отправить 

нам по факсу или электронной почте.
ООО «КДК-ЭКО»                                                                                                                                (812) 332-19-30
Комплексные технические решения                                                                                          www.kdk-eco.ru

